
Für den Zusammenbau Ihres neuen 
Streuers empfehlen wir Ihnen 
dringend, alle Anweisungen gründlich 
zu lesen, sich mit dem Zusammenbau 
und den Komponenten vertraut zu 
machen und zu überprüfen, ob alle 
Teile in der Verpackung enthalten 
sind. 

(oder verstellbaren Schraubenschlüssel)

— Zange

— Kreuzschlitz-Schraubendreher

— Fettpresse

Montage, Verwendung und Pflege

Vielen Dank! 
Sie haben den hochwertigsten professionellen Streuer erworben, der heute auf dem Markt erhältlich ist. Das 
Modell 2000 SR ist das Ergebnis bewährter Leistung und wird Ihnen jahrelang störungsfreie Dienste leisten. 
Sollten Sie Fragen oder Anmerkungen haben, wenden Sie sich bitte an unser Support-Team. 

Bevor Sie beginnen ... 

Sie benötigen ... 
Die folgenden Werkzeuge

— 1/2”, 7/16” und 3/8” Gabelschlüssel

Professional Rotary Spreader 



Zusammenbau
Drehen Sie den Streuer auf den Kopf. Setzen Sie die 
Räder auf die Achse, wobei der längere Teil der Naben 

nach innen gerichtet sein soll. Befestigen Sie das Antriebsrad 
"A" (rechte Seite) mit dem 3/16"-Splint an der Achse. 
Befestigen Sie das Leerlaufrad "B" (linke Seite) an der Achse. 
Stecken Sie dann den 1/8"-Splint durch die Achse und 
sichern Sie es. Bitte beachten Sie, dass beide Räder 
identisch sind und auf beiden Seiten verwendet werden 
können.

Legen Sie den Streuer auf seine Vorderseite und 
befestigen Sie den Rest mit (4) 1/4-20 x 2-1/2" 
Kreuzschlitzschrauben am Rahmen. 

2) 

1) 

Stellen Sie den Streuer wieder aufrecht hin und 
befestigen Sie den oberen Griff mit (4) 1/4-20 x 1-

1/2" Schloßschrauben und Muttern. Achten Sie darauf, dass 
der Griffhebel nach oben zeigt. 

3) 

Führen Sie das gebogene Ende der Verbindungsstange 
der Hauptabsperrung durch das Loch im Hebel

und mit einem 3/32"-Splint sichern. 

4) 

2 

1/8” Cotter Pin 

B 

A 
3/16” Cotter Pin 

5)  
Schrauben Sie eine 5/16-18 Sechskantmutter auf das untere 
Ende. Führen Sie die Stange wie abgebildet durch den 
Schwenkhebelarm und schrauben Sie die zweite 5/16-18 
Mutter bis zum Schwenkhebelarm; ziehen Sie sie nicht fest.Mutter

1/4-20 x 2 1/2” 
Schraube

3/32” Splint 

Schwenkhebelarm

Hauptabsperrung 
Verbindungsstange 

Mutter 

Griffhebel
zeigt nach oben

5/16-18 Mutter 

Ziehen Sie den Hauptabsperrhebel in die 
geschlossene Position und sehen Sie nach, ob die 
Öffnungen geschlossen sind. Ist dies nicht der Fall, stellen Sie 
die obere und untere Mutter in kleinen Schritten nach unten 
und prüfen Sie erneut, ob die Öffnungen geschlossen sind. 
VORSICHT: STELLEN SIE DIE OBERE MUTTER NICHT 
ZU WEIT NACH UNTEN, DAMIT DER 
MECHANISMUS NICHT BLOCKIERT. Wenn die Öffnungen 
vollständig geschlossen sind, schrauben Sie die untere 
Mutter nach oben und ziehen Sie beide Muttern fest. 

6) 

Hauptabsperrplatte
geschlossen 

Geben Sie einen 
Tropfen Öl auf das 

Schraubengewinde, 
um die Montage der 
Sicherungsmuttern 

zu erleichtern. 

1/4-20 x 1 1/2” 
Schloßschrauben

Geben Sie einen 
Tropfen Öl auf das 

Schraubengewinde, 
um die Montage der 

Sicherungsmuttern zu 
erleichtern. 



3) Fetten Sie die Achslagergehäuse 
regelmäßig ein, wie in Montageschritt 
Nr. 10 angegeben. Drehen Sie den 
Streuer um und geben Sie ein paar 
Tropfen Öl auf das Laufradwellenlager, 
wie abgebildet, und lassen Sie das Öl in 
das Lager eindringen.

Führen Sie das 
gegenüberliegende Ende der 
Ablenkungssteuerstange in das 
Schlaufenende der 
Ablenkungsschildbaugruppe 
ein. Sichern Sie das untere 
Ende der Steuerstange mit 
einem Kupplungsstift. Testen 
Sie die Steuerstange, indem 
Sie sie drehen - das 
Ablenkungsschild sollte sich 
nach oben und unten drehen.  

Wartung 
Schmiernippel 
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Befestigen Sie die zusätzliche 
Absperrhalterung an der linken Seite 
des Griffs mit (2) Kreuzschlitzschrauben 
#10-24 x 1 1/4" und Sicherungsmuttern. 
Schieben Sie die Push-Pull-Steuerung 
in die Kerbe an der Halterung zwischen 
der Unterlegscheibe und der 
Sechskantmutter. Ziehen Sie die Mutter 
fest und achten Sie dabei darauf, das 
Kabel nicht zu verdrehen. Sichern Sie 
das Kabel mit einem Kabelbinder am 
Rahmen. 

7)

Befestigen Sie die 
Hebelhalterung mit (2) 
Kreuzschlitzschrauben #10-24 
x 1 1/4" und Sicherungsmuttern 
am Griff. Stellen Sie sicher, 
dass die Halterung wie 
abgebildet ausgerichtet ist. 

8)

Schieben Sie die Feder wie abgebildet auf das Ende der 
Ablenkstange mit den Formlaschen. Führen Sie das Ende der 
Stange durch das Loch in der Ablenkungshalterung. Schieben Sie 
die Gummikappe auf das Ende der Stange.

9)

Schmieren Sie mit einer Fettpresse die Schmiernippel 
an den Achslagergehäusen und am Getriebeträger. 
Nicht überfüllen. Tragen Sie eine kleine Menge 
Schmierfett auf die Verzahnung auf. Setzen Sie die 
beiden Getriebedeckelhälften ein und befestigen Sie 
sie mit den drei Halteklammern. Setzen Sie das Sieb in 
den Trichter ein und befestigen Sie es mit den 
werkseitig installierten Clips.

10)

1) Entleeren Sie den Streuer nach jedem Gebrauch. Geben Sie 
das unbenutzte Material in den Originalbehälter zurück und 
verschließen Sie ihn, um ein Verklumpen durch Feuchtigkeit zu 
verhindern.

2) Waschen Sie den Streuer gründlich, einschließlich des 
Lagers der Laufradwelle, wie abgebildet, und trocknen Sie ihn an 
einem sonnigen oder beheizten Ort. Wischen oder blasen Sie 
überschüssiges Wasser ab, um Korrosion zu vermeiden. 
Entfernen Sie alle Rückstände von der Rotorplatte.

4) Ölen Sie die Drehpunkte des gesamten Steuergestänges, den 
Ablenker (optionales Teil) und die Feder im Inneren des 
Steuergehäuses.

5) Reinigen und überprüfen Sie die Zahnräder regelmäßig, 
indem Sie die Getriebedeckelhälften abnehmen. Tragen Sie eine 
kleine Menge Schmierfett auf die Verzahnung auf.

Lager waschen 
und Öl 

auftragen

Tragen Sie eine kleine Menge Fett auf die Getriebeanschlüsse 
auf, wie in Montageschritt #10 angegeben. Achten Sie darauf, die 
Getriebedeckelhälften vor dem Gebrauch wieder anzubringen.

6) Das Zahnradgeflecht sollte in Zeiten hoher Beanspruchung 
regelmäßig überprüft werden.

Fett 

 Getriebeträger

Axle Collar

7) Halten Sie den Reifendruck bei maximal 20 psi.
Nicht zu viel auffüllen.

8) Wenn die Achse demontiert werden muss, ist darauf zu 
achten, dass sie wieder so montiert wird, dass das Antriebsrad 
auf der rechten Seite des Streuers angebracht ist. Ein falsches 
Streubild entsteht, wenn sich die Rotorplatte nicht im
Richtung gegen den Uhrzeigersinn dreht.

zusätzliche
Absperrhalterung

Schmiernippel 

Push-Pull
Steuerung

#10-24 x 1 1/4”
Schrauben & Muttern

Hebelhalterung

Spring

Anmerkung:
Drehen Sie die Ablenkstange in 
die obere Position (Hebel ist 
oben). 

Cap

Ablenkungsstange

Kupplungsbolzen-Splint

Rotate Rod
Up

Zusammenbau

Das Spiel zwischen Achs- und 
Ritzelzahnrad 
sollte minimal sein, aber nicht 
eng sein. Wenn eine Einstellung 
notwendig ist, lösen Sie die 
Stellschraube und halten Sie 
die Zahnräder zusammen. 
Schieben Sie 
die Achsmanschette gegen den 
Getriebeträger und ziehen Sie die
Stellschraube des Achsrings fest. 
drehen. 
Antriebsrad. Die Zahnräder sollten 
frei und leichtgängig laufen.



Anwendungshinweise
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Bedienung 

Verwenden Sie die 
Schwadbreite auf dem 

Paket oder passen Sie sie 
an die 

Laufgeschwindigkeit des 
Bedieners an.

Überplappung

1Prüfen Sie den Produktbeutel auf 
Mengeneinstellung (Buchstabe), 
Kegeleinsatz (Zahl) und 
Schwadbreite. Die Mengeneinstellung 
erfolgt durch Lösen des 
Mengeneinstellknopfes und 
Verschieben
und Verschieben der 
Ratensteuerungsplatte
bis der Zeiger auf den gewünschten
mit dem gewünschten Buchstaben 
übereinstimmt.

Die Kegeleinstellung dient zur 
Steuerung des Streumusters 
links und rechts und wird 
durch Drehen der 
Indexlasche auf dem 
orangefarbenen Spiralkegel 
auf die gewünschte Zahl 
eingestellt.

Helical 
Cone

Rate Control
Plate 

2) Ziehen Sie den Hauptabsperrhebel in die geschlossene 
Position, bevor Sie den Trichter befüllen.

3) Beginnen Sie mit dem Vorwärtsrollen des Streuers, bevor Sie 
den Absperrhebel öffnen; schließen Sie den Absperrhebel vor dem 
Anhalten.

4) Halten Sie den Griff so, dass der Trichter waagerecht ist. 
Wenn Sie den Streuer zu weit nach vorne oder hinten kippen, führt 
dies zu ungleichmäßigem Streuen.

5) Verwenden Sie die auf dem Beutel für Ihr Modell empfohlene 
Schwadbreite und schieben Sie den Streuer mit 3 MPH (zügiges 
Schritttempo). Bringen Sie das Material nur in Vorwärtsrichtung 
aus - nicht beim Ziehen.

6) Die auf dem Produktetikett angegebenen Einstellungen sind 
empfohlene Ausgangswerte. Testen Sie Menge und Muster auf 
einer kleinen Fläche, bevor Sie eine große Fläche behandeln. Die 
tatsächliche Ausbringungsmenge kann je nach Wetterlage, 
Zustand des Streugeräts und Laufgeschwindigkeit variieren.

7) 
Das Ablenkungsschild wird verwendet, um den rechten Teil 
der Schwadbreite abzuschirmen. Er sollte in der Position 
"ON" (Schild ist unten) zusammen mit der Hilfsabschaltung 
in der Position
"GESCHLOSSEN" (durch Vorschieben des Bedienknopfes). 
WICHTIG: Wenn die Hilfsabschaltung bei Verwendung des 
Deflektors nicht geschlossen ist, werden in der Mitte des 
Schwadens übermäßig viele Pflanzenschutzmittel 
ausgebracht. Denken Sie immer daran, die Hilfsabsperrung 
wieder zu öffnen
(ziehen Sie den Drehknopf zurück), wenn Sie zur vollen 
Schwadbreite zurückkehren.

8) Mit Ihrem neuen Streuer wird eine 
Behälterabdeckung mitgeliefert. Verwenden Sie diese, 
um die Rasenprodukte im Behälter während des 
Transports vor leichtem Regen oder Wind zu schützen.

ABLENKER EIN (UNTEN) ABLENKER AUS (OBEN)

  Pull Main Shutoff Lever 
back to close spreader 

Cone 
Settings 



Kalibrierungsanleitung

1) Ziehen Sie den Hauptabsperrhebel in die 
geschlossene Position.

2) Stellen Sie die Mengenregulierungsplatte auf die 
Einstellung "E".

3) Schieben Sie den Hauptabsperrhebel in die offene 
Position.

4) Stecken Sie den Kalibrierungsschlüssel senkrecht in 
die mittlere Öffnung, wie oben gezeigt.

5) Wenn der Kalibrierungsschlüssel gut passt, ist die 
Streumaschine richtig kalibriert. Falls nicht, fahren Sie 
mit den Schritten 6-13 fort.

6) Lösen Sie den Geschwindigkeitsregler und schieben 
Sie die Geschwindigkeitsplatte ganz nach links.

7) Setzen Sie den Kalibrierungsschlüssel wie in Schritt 4 
beschrieben ein.

8) Ziehen Sie den Hauptabsperrhebel, um die 
Absperrplatte gegen den Kalibrierschlüssel zu drücken. 
Verwenden Sie den Hauptabsperrhebel, um den 
Kalibrierungsschlüssel in Position zu halten.

Ihr professioneller Streuer wurde im Werk kalibriert. Um optimale Ergebnisse zu 
erzielen, sollten Sie die Kalibrierung gelegentlich überprüfen und bei Bedarf anpassen. 

9) Schieben Sie die Steuerkontrollplatte nach 
rechts, bis sie mit dem vorstehenden Ende der 
Steuerkontrollstange in Berührung kommt.

10) Ziehen Sie den Drehknopf für die Regelung 
fest.

11) Entfernen Sie den Kalibrierungsschlüssel und 
ziehen Sie den Hauptabsperrhebel in die 
geschlossene Position.

12) Lösen Sie die Muttern, mit denen der 
Ratenkontrollzeiger befestigt ist, und schieben Sie 
den Zeiger so, dass er auf der Einstellung "E" der 
Steuerkontrollplatte zentriert ist.

13) Ziehen Sie die Schrauben am Zeiger wieder 
an.
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Kalibrierungsschlüssel 

Zeiger

Einstellung “E” 

Steuerkontrollplatte
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